


Ledningsförmåga µS/cm Kapacitet liter
200 1094

300 872

400 715

500 590

600 494

700 410

800 337

900 272

1000 215

1100 163

1200 115

Bestdemin XL
Anslutning in/ut, tum 3/8"

Nominell kapacitet, l/h 180

Tryckfall vid nominell kapacitet, bar 0,8

Partikelfiltrering, µm 20

Arbetsområde, min-max, bar 2-8

Tryckfall, bar <1,2

Vattentemperatur, min-max, ºC 4-30

Totalhöjd utan bygel, A mm 500

Totalhöjd med bygel, B mm 530

Anslutningshöjd, C mm 450

Avstånd till golv, D mm 65

Inbyggnadsmått, E mm 125

Filterpatron, Ø F mm 145

Vikt, torr/våt kg 4/6

Driftsläge horisontal eller vertikal

Tekniska data

Kapacitet*

*Ovanstående tabell visar filterkapacitet baserad på vattnets 
konduktivitet. HOH Vattenteknik rekommenderar att utbyte 
av Bestdemin filterpatron göres med regelbundna intervaller 
av 6 månader dock med längsta intervall av 12 månader.

Ingår i standardleverans 
Filterhuvud med utvändig gänga (inkl. Aquastop backventil).

Stag för väggmontage.

Filterpatron

Manual

Tillval 
16519 Konduktivitetsmätare modell PV 425 - Resilight med justerbar  
mätpunkt och ljusindikering. Spänning 230 V, mätområde 1,5-200 µS/cm. 
Konduktivitetsmätare levereras komplett med mätcell. 
62040-S Rörgalleri med avstängningsventil invändig 1/2" gänga. 
62014-S Anslutningsslangar x 2 st, längd 0,5 m, 1/2" x 1/2" inkl anslutnings nipplar. 
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Utförande
Bestdemin är tillverkad av polypropylen och kan inkopplas i  
trycksystem.  

Inkoppling
Bestdemin kan exempelvis anslutas med 1/2" slang. Slangar och 
kopplingar kan erhållas som tillval enligt tillvalsspec ovan.  
Råvattnet ska vara fritt från fasta partiklar. Permanganatförbruk-
ningen bör understiga 8 mg/l. För kontinuerligt vattenbehov rekom-
menderas att alltid ha en jonbytarpatron i reserv. 

Patronbyte
Filterpatronen bytes vid för hög ledningsförmåga genom att patronen 
helt enkelt skruvas av huvudet och ny patron skruvas på. Därefter är 
filtret klart att tas i bruk.
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