


Funktion och utförande

Empress vattenfilter levereras som en komplett 
enhet. Samtliga vätskeberörda delar är tillverka-
de av korrosionsbeständigt material. Filtertanken 
är av glasfiberarmerad polyester konstruerad för 
2-8 bars arbetstryck. Utvalda och miljövänliga 
filtermaterial, behandlade med regenererings-
medel godkända av Livsmedelsverket. 

Den helautomatiska ventilen styr retur och 
renspolning med hjälp av en timerautomatik som 
drivs via en skyddstransformator 220/24V som 
ger låga driftskostnader (4,5W) och enkel sköt-
sel. För att underlätta påfyllning av filtermaterial 
är filtret utrustat med topplock och dränerings-
ventil för enkel avtappning.

Användningsområde

Empress vattenfilter är framförallt avsedda för 
installation i hushåll, flerfamiljsfastigheter, lant-
bruk etc. med egen grävd eller borrad brunn.  
Filterna är konstruerade för att reducera färg, 
smak, grumlighet, järn, mangan, aggressiv 
kolsyra m.fl. föroreningar. Parallellkoppling av 
filter kan med fördel göras vid större vattenför-
brukning. För att uppnå optimal effekt av filter-
anläggningen anpassas typen av filtermaterial 
beroende på vattenbehov samt råvattenkvalitet.

Filtermodell:
FFA, FFAU, UFA, SFA

   Kapacitet l/min
   Normal                    Max*

 Dimensioner, mm
 Diameter                    Höjd**

32 10 20 260 1390

60 15 30 335 1580

90 25 35 360 1875

120 30 40 410 1875

Röranslutningar: in- och utlopp 25 mm, spolavlopp 15 mm.
*Max kapacitet gäller vid intermittent tappning.
**För påfyllning av filtermaterial rekommenderas en höjd av minimum 500 mm över filter.

Tekniska data

FFA	 Avskiljer järn, mangan och grumlighet i vattnet.

UFA	 Neutraliserar aggressiva och ledningsangripande vatten.

FFAU	 Kombination för järn, mangan och ledningsangripande vatten.

SFA	 Mekanisk filtrering för partiklar


