


De nya SILVER ultravioletta sterili-
satorerna är speciellt designade för både
privat-, flerfamiljs- och industri-installation,
som kräver 99,99 % reduktion av bakterier 
och virus. Detta uppnås utan att tillsätta
någon form av kemikalier i dricksvattnet.
UV-desinfektion är den mest ekologiska 
vattenbehandlingsmetoden och samtidigt 
den mest ekonomiska.

Garanti
Sterilight SILVER desinfektionsutrustning
har 7-års garanti på den rostfria reaktorkam-
maren samt 1-år på övriga komponenter.

Användningsområden
► Mindre vattenförbrukare
► Campingplatser
► Hotell
► Fiskodling
► Sjukhus
► Livsmedelsindustri
► Resturanger
► Vattenverk
► Laboratorier
► Sjöfart
► Farmaceutisk industri
► Mejerier

Optioner
Med en 254nm UV-intensitets-
instrument. Kan systemet övervakas 
kontinueligt som ger information vid
förändringar i vattenkvalitet.
UV-intensitetsinstrument med 4-20
mA utgång ger en möjlighet att få en
fjärrövervakning och registrering till
överordnat system. Kontrollenheten 
kan utrustas med direktutgång som 
medför exempelvis att en magnetventil 
kan anslutas och blockera utgående ifrån 
UV-utrustning vid fellarm.
Alla komponenter håller en hög IPklass,
samt uppfyller gällande CSA och
CE-regler.

Tekniska data SQ-PA/2 S1Q-PA/2 S2Q-PA/2 S5Q-PA/2 S8Q-PA/2 S12Q-PA/2

Kapacitet, l/min
T10mm 95 %, 40 mJ/cm2

20 5,5 7,5 17 29,3 42

Max driftstryck, bar 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62

Temperaturområde, oC 2-40 2-40 2-40 2-40 2-40 2-40

Elanslutning, V 100-240 100-240 100-240 100-240 100-240 100-240

Elanslutning, Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Installerad effekt 15 19 22 30 46 48

Lampa - byte/fel visuell/ljud ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

UV monitor, 254 nm option option option option option option

Magnetventilutgång option option option option option option

Intensitet 4–20 mA option option option option option option

Inlopp/utlopp, ∅ 1/4” 1/4” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4”

L x B x H, cm 30,5 x 5,2 x 5,2 38,1 x 6,5 x 6,5 43,2 x 6,5 x 6,5 56 x 6,5 x 6,5 90 x 6,5 x 6,5 94 x 8,9 x 8,9

Vikt, kg 2,3 2,3 2,7 3,2 4,5 5,4

UVC-lampa S212RL S287RL S330RL S463RL S810RL S36RL

Quartzglasrör QS-212 QS-001 QS-330 QS-463 QS-810 QS-012

Lagerföres      -      -      -      x     -     x

Reaktorkammare, material AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304

 


