


Funktion och utförande

Empress avsyrningsfilter levereras som en komplett enhet. Samtliga vätskeberörda delar är tillver-
kade av korrosionsbeständigt material. Filtertanken är av glasfiberarmerad polyester konstruerad 
för 2-8 bars arbetstryck. Filtret arbetar enligt ”motströmsprincipen” vilket avsevärt minskar risken 
för kanalbildningar och sammanbakning av filtermaterialet. Filtermaterialet är noga utvalt och är en 
alkalisk naturprodukt godkänd av Livsmedelverket. Filtret är utrustat med, ett topplock, vilket under-
lättar påfyllning av filtermaterial. Levereras med stålarmerade anslutningsslangar, anslutning 3/4”.

Användningsområde

Empress avsyrningsfilter UE-30 är framförallt avsedda för installation i hushåll med grävd eller 
borrad brunn, för reducering av aggressiv kolsyra och höjning av pH-värdet. Innehåller vattnet 
andra föroreningar rekommenderas Vattentekniks helautomatiska vattenfilter med specialanpassat 
filtermaterial beroende på det lokala vattenproblemet.

Modell UE-30 HK innehåller ett filtermaterial lämpligt att användas efter ett omvänd osmosaggregat. 
I de fall omvänd osmos måste användas till bräckta vatten eller för att reducera specifika joner är 
UE-30 HK det bästa alternativet. Filtermassan höjer pH värdet och förhindrar korrosionsangrepp 
samtidigt som kalk tillsätts vilket förhöjer smaken på vattnet.

Filtermodell Kapacitet l/min  Dimensioner, mm
 Diameter                    Höjd**

Slanganslutning

  UE-30 15–30* 320 1200 3/4”

  UE-30 HK 15-30* 320 1200 3/4”

*Max kapacitet gäller vid intermittent tappning.
**För påfyllning av filtermaterial rekommenderas en höjd av minimum 500 mm över filter.

Tekniska data


