


Volymstyrd utrustning typ HVD  
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Filtermodell HVD 300 HVD 450 HVD 650 HVD 900 HVD 1200

Max kapacitet m 3/h* 10/15 18/21 25/30 32/39 41/50

Tryckfall vid max kapacitet, bar 1,1/1,5 1,1/1,5 1,1/1,5 1,1/1,5 1,1/1,5

Kapacitet vid 1ºdH, m 3 840 1260 1820 2520 3360

Kapacitet vid 5 ºdH, m 3 168 252 364 504 672

Kapacitet vid 15 ºdH, m 3 56 84 121 168 224

Kapacitet vid 20 ºdH, m 3 42 63 91 126 168

Saltförbrukning per regenerering, kg 24 36 52 72 96

Regenereringstid, min 50 55 60 65 70

Temperatur max, ºC 35 35 35 35 35

Vattentryck max., bar 10 10 10 10 10

Röranslutning, �‡��mm 50 50 50 100 100

Anslutning avlopp, �‡ mm 40 40 40 40 40

Total höjd, mm (A) 2450 2500 2550 2600 2650

Total bredd, mm (C) 2800 3000 3120 3550 4000

Totalt djup, mm (D) 1400 1500 1600 1800 1900

Höjd, saltbehållare, mm (E) 1550 1550 1550 1550 1550

Saltbehållare, �‡��mm 1040 1040 1040 1040 1040

Saltbehållare, rymd i liter 1150 1150 1150 1150 1150

Vattenförbrukning per regenerering, m 3 0,8 1,1 1,6 2,2 3,0

Vattenförbrukning per regenerering då 
konduktivitetsmätare används, m 3 

0,5 0,7 1 1,4 1,9

* Vid 15 ºC, 3,0 bar för anläggningen och rent �ltermaterial. Vid kontinuerlig drift ska kapaciteten på några modeller    
reduceras beroende på vattnets totala hårdhet, järnhalt osv.

Ritning visar HVD i duplexutförande.
Måttuppgifter enligt tabell ovan.

�'

Tekniska data

 


