


Filtermodell Diameter,
mm

Kapacitet i l/min vid en belastning av Erforderlig
takhöjd* mm

Volym liter

5m/h 10 m/h 15m/h

2469 600 25 50 50 2450+500 435

3072 750 40 80 100 2500+500 712

3672 900 50 120 150 2550+500 1072

2475 600 25 50 50 2450+500 450

3078 750 40 80 100 2500+500 710

3678 900 50 120 150 2550+500 1020

4278 1000 65 130 200 2500+500 1360

4882 1200 90 185 275 2500+500 1840

55104 1400 125 250 375 3200+500 2619

66103 1600 165 330 500 3300+500 4265

Toppmonterad � lterautomatik

Sidomonterad � lterautomatik, alternativt sidomonterat 
rörgalleri och separat automatikstyrning

Sidomonterat rörgalleri och separat 
automatikstyrning

Tekniska data

* För påfyllning av fi ltermaterial rekommenderas en höjd av minimum 500 mm fritt över fi lter

Under drift strömmar vattnet nedåt genom 
fi lterbädden varvid föroreningarna avskiljs. 
För att erhålla optimal reningseffekt måste de 
i fi ltret uppsamlade föroreningarna periodvis 
avlägsnas, denna process sker med ett för respek-
tive anläggning anpassat spolprogram. 
Spolprogrammet innefattar tryckavlastning, 
dränering, uppåtriktad retur- och renspolning. 
Filtertanken är tillverkad av epoxy glas laminat 
med en innertank av PE och konstruerad för ett 
max arbetstryck av 10 bar, vilket uppfyller gäl-
lande tryckkärlsdirektiv enligt 97/23/EC module A. 
Val av fi ltermaterial varierar beroende på råvat-
tenkvalitet.

Tryckfi lter fi nns i olika versioner beroende på 

val av storlek.

 Filter med toppmonterad standardautomatik.

 Filter med sidomonterad standardautomatik.  

 Filter med sidomonterat rörgalleri och separat  
 automatikstyrning mod PLC med möjlighet att  
 ansluta operatörspanel samt kommunikation  
 till överordnat system.

I utförande med toppmonterad alternativt sido-
monterad ventil styrs spolprogrammet av en 
elektronisk tidsautomatik som får spänning via 
en skyddstransformator 220/24V. 
Exempel på sidomonterat rörgalleri och PLC styrt 
spolprogram visas på sidan 1.

Filtret till vänster i utförande med sidomonterad stan-
dardautomatik, de båda fi lterna till höger i utförande 
med toppmonterad standardautomatik.


