


Modell Kapacitet (m3/h) Lampeffekt (W) El-anslutning Anslutningar 
(standard)

Antal lampor Material Styrsystem 
(standard)

AM 1350 L2 12-16 600 230V/50Hz NW80 1 AISI316L Lamda 2

AM 1700 L2 32-42 1000 230V/50Hz NW80 1 AISI316L Lamda 2

AL 2350 50-66 600 230V/50Hz NW125 2 AISI316L Lamda 3

AL 2700 89-119 1000 230V/50Hz NW125 2 AISI316L Lamda 3

AL 11500 L2 155-206 2500 230V/50Hz NW125 1 AISI316L Lamda 2

AL 21500 295-394 2500 230V/50Hz NW125 2 AISI316L Lamda 3

AXL 61100 506-674 1500 230V/50Hz NW200 6 AISI316L Lamda 3

AXL 41500 667-890 2500 230V/50Hz NW200 4 AISI316L Lamda 3

AXL 51500 831-1108 2500 230V/50Hz NW200 5 AISI316L Lamda 3

AXL 61500 1072-1430 2500 230V/50Hz NW200 6 AISI316L Lamda 3

Flöde vid UTV10=90%, 25mJ/cm2 i slutet på lampornas livslängd (8000 driftstimmar).

Tekniska data

Användningsområden för Alfaline UV-system

Vattenverk

Bad

Industrier 

Lambda styrsystem

Varför betala för det man inte behöver eller sakna det man behöver?
HOH UV Alfaline kan utrustas med två olika styrsystem, Lambda 2 eller Lambda 3. Lambda 2 är ett funktionellt styrsystem 
medan Lambda 3 är ett prorammerbart PLC baserat styrsystem med variabel effektfunktion.

Kontakta oss för dimensionering och mått.

Lambda 2 Lambda 3


