


Modell RO-1810 RO-1820

Kapacitet, l/h * 480 800

Vattenutbyte max, % 80 80

Saltreduktion, % > 98 > 98

Vattenkvalitet, µS/cm < 20 < 20

Reservoir/pump option option

Avhärdningsfi lter option option

El anslutning, V/Hz 3 x 400/50 3 x 400/50

Installerad effekt, kW 2,2 2,2

Inlopp, Ø" 3/4 3/4

Utlopp, Ø mm 14 14

Avlopp, Ø mm 14 14

Inloppstryck, min/max, bar 3/7 3/7

Mått B x D x H, mm 580 x 620 x 1600 580 x 620 x 1600

Funktion
Membrantekniken utnyttjar ett halvgenom-
trängligt membran som tillåter vattnet att 
passera, men håller tillbaka lösta salter. 

När en saltlösning och ett renvatten är avskilt 
av ett sådant membran uppstår ett tryck, det 
så kallade osmotiska trycket och späder ut 
saltlösningen tills jämnvikt uppnås. 
När saltlösningen utsätts för ett tryck som 
överstiger det osmotiska trycket passerar 
vattnet i saltlösningen genom membranet 
samtidigt som de lösta salterna hålls tillbaka. 
Därför kallas tekniken omvänd osmos (eng. 
Reverse Osmosis, R O).

På ett ekonomiskt och miljövänligt sätt redu-
ceras mängden lösta salter i vattnet med mer 
än 98%. Samtidigt hindrar membranet mer än 
99% av bakterier och virus att passera. Aggre-
gatet skall dock ej betraktas som ett sterilfi lter.

Tekniska data

*Vattenkvalitet kan kräva justering av vattenutbyte med annan kapacitet 
som följd. Förbehandling erfodras oftast av inkommande råvatten för 
bästa livslängd. Kapacitetsuppgifter och vattenutbyte baserar sig på ett 
normalt avhärdat kommunalt vatten, med ett inkommade tryck på > 3 bar 
< 5 bar. 10 °C +/– 5%. För en korrekt bedöming av Ert behov, kontakta 
HOH Vattenteknik AB. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Anläggningen kan levereras komplett med avhärdningsfi lter, reservoartank 
med distributionspump dimensionerad efter lokalt behov.
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