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Luftning av råvattnet används för att oxidera järn och mangan
när detta förekommer i höga halter. Denna förbehandling
används så att järn och mangan fälls ut i den efterföljande
filteranläggningen.
Utrustningen är anpassad för vattenreningsanläggningar och är
avsedd att användas för automatisk luftpåfyllning i hydrofor-
tankar och luftningscisterner.

Funktion och utförande
KOMPREX-utrustningen för automatisk lufttillförsel leve-
reras komplett med oljefri kolvkompressor, automatisk luft-
avskiljare med rostfri flottör avsedd att anslutas till hydrofor-
tankens eller luftningscisternens vattenståndsställ. Tryckluft-
filter, backventil för luftledning samt diffusör som monteras
i hydroforens toppanslutning. Den automatiska luftavskilja-
ren reglerar vatten och luftkuddenivån i tanken samt släpper
ut överskottsluft. Luftavskiljaren är specialanpassad för att
klara järnhaltiga vatten.
Diffusören anslutes till hydroforens toppanslutning och har
till uppgift att sönderdela vattnet så att luftkuddens syre kan
oxidera metallsalterna.
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Utrustningen levereras komplett inkl
följande tillbehör:

Oljefri kolvkompressor, typ IHAE-10-M120X inkl. säkerhets-

ventil, termiskt överbelastningsskydd och insugningsfilter.

Fri angiven luftmängd 20 l/min. vid 0,3 MPa.

Motor 220 V, 1-fas, 0,12 kW, 50 Hz, 1425 r/min.

Skyddsklass IP 54. Max. arbetstryck 0,7 MPa

Säkerhetsventil inställd på 0,6 MPa

Mått: L x B x H = 340 x 190 x 200 mm

Luftavskiljare exkl. armatur.

Diam. = 190 mm, Höjd = 220 mm

Backventil typ IT 100 3/8"

Tryckluftfilter typ F10-C2-000 1/4" manuell dränering.

5 mikrons filterelement. Diam. = 80 mm, Höjd = 160 mm

Diffusör/luftningsnippel 1"
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