










Tidsautomatik
Program på filterautomatiken är inställt vid leverans enligt följande:
Returspolning ca. 6 min.
Paus ca. 4 min.
Renspolning ca. 4 min.
Spolningsfrekvens varje dygn.
Spolningstidpunkt 02.30

Spolningstidpunkt
Aktuell tidpunkt på dagen ställs 
in genom att det röda drevet 
(A) trycks in. Dagskivan (B) 
frikopplas och vrids så att 
aktuell tid kommer mitt för 
pilen ”Time of day”. Släpp 
drevet (A) och kontrollera att 
drevets kuggar greppar i 
dagskivan. Filtret spolar nu 
automatiskt kl 02.30.

Påfyllning av avsyrningsmassa
Filtret är helautomatsikt. Avsyrningsmassan förbrukas emellertid efter
hand. Kontrollera avsyrningsmassans nivå varannan månad. Kontroll och
påfyllning utföres enligt följande:

1. Stäng inlopps- och utloppsventilerna samt öppna
förbigångsventilen (om uttag av vatten sker under tiden).

2. Skruva av påfyllningslocket.
3. Öppna dräneringsventilen och töm ur så mycket vatten att ca 

10 cm kvarstår över massanivån.
4. Kontrollera massahöjden i filtret och fyll vid behov på massa till

maxnivå. OBS! Se till att vattnet står över massan hela tiden.
5. Öppna inloppsventilen försiktigt och fyll filtret med vatten.

Skruva på påfyllningslocket.
6. Öppna in- och utloppsventilerna helt och stäng förbigångsventilen.
7. Utför en manuell spolning.
8. Filtret är färdigt för drift.

Spolningsfrekvens
Filtret är förinställt för spolning varje dygn. Ändring av spolnings-
frekvens bör inte göras om inte särskilda skäl föreligger. Spolnings-
frekvensen ändras vid behov enligt följande. Veckoskivan (C) är 
numrerad 1-7. Samtliga stift är i utdraget läge vid leverans, dvs. 
renspolning sker varje dygn. Om spolning ej skall ske, tryck in det stift 
som motsvarar det dygn under vilket spolning ej skall ske.

Exempel: Veckoskivans röda visare (D) står på 1 och det är måndag.
Spolning skall ej ske lördag-söndag. Tryck in stiften 6 och 7.

Manuell spolning
Vrid vredet (E) sakta medurs till ett knäpp hörs. Spolningen startar 
och efter 3 timmar återgår vredet automatiskt till utgångspositionen.

Ändring av spolningstider
Omprogrammering av spolningstiderna bör inte göras om inte särskilda
skäl föreligger. Vid behov ändras spolningstiderna enligt följande. Vik ut
hela tidsautomatiken. Tryck på låstapparna på programskivans mitt och 
ta loss programskivan. Flytta eller ta bort resp. komplettera med stift 
enligt önskemål. Varje stift motsvarar 2 minuter. Använd plattång om 
stiften sitter hårt.
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Figur 4
Inställning av
spolningstider

Garanti: Vattenteknik lämnar rörinstallatören ett års garanti för fabrikationsfel enligt NL92.

2a. Mikrobrytaren är trasig.
2b. Avloppsventil stänger ej.

2. Vatten rinner till avlopp efter
avslutad automatisk spolning.

Problem
1. Filtret spolar ej.

Trolig orsak
1a. Ingen spänning till automatiken.

1b. Inget vattentryck

2a. Byt ut mikrobrytaren.
2b. Utför manuell renspolning 2-3 ggr.

alt. demontera och rengör ventilen.

3a. Kontrollera till/frånslag för
strömbrytaren eller pump.

3b. Kontakta rörinstallatören eller
Vattentekniks serviceavd.

3a. Dåligt vattentryck från hydrofor.

3b. Filtermassan samanpackad.

3. Dåligt vattentryck efter filter.

4a. Kontrollera mängden filtermassa i
behållaren. Fyll på till maxnivå.

4b. Åtgärder enl. 1a och 1b ovan.
4c. Kontakta Vattentekniks serviceavd.

4a. För lite avsyrningsmassa i
filterbehållaren.

4b. Utebliven eller otillräcklig spolning.
4c. Råvattnets kvalitet har förändrats.

4. Dålig avsyrningseffekt.

5. Spolning av filtret sker vid fel
tidpunkt.

5. Ställ in rätt tid enligt instruktionen.5. Tiduret visar fel tid t ex efter
strömavbrott.

Åtgärd
1a. Kontrollera att säkringen i transformatorn/

vägguttag är hel.
1b. Kontrollera tryck och luftmängd i hydrofor

och/eller att råvarupumpen fungerar.

Felsökningsschema
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Påfyllning av avsyrningsmassa
Filtret är helautomatiskt. Avsyrningsmassan förbrukas emellertid efter hand.  
Kontrollera avsyrningsmassans nivå varannan månad. Kontroll och påfyllning 
utföres enligt följande:
1. Stäng inlopp- och utloppsventilerna samt öppna förbigångsventilen 
	 (om uttag av vatten sker under tiden).
2. Montera bort ventilpaketet från tanken (iakttag försiktighet så inte stamröret 	
	 följer med ventilpaketet upp).
3. Kontrollera massahöjden i filtret och fyll vid behov på massa till maxnivå. 
	 OBS! Täta stamröret innan påfyllning så att inte filtermaterial kommer ner 
	 i röret. Se till att vattnet står över massan hela tiden.
4. Öppna inloppsventilen försiktigt och fyll filtret med vatten.
5. Montera åter ventilpaketet på tanken.
6. Öppna in- och utloppsventilerna helt och stäng förbigångsventilen.
7. Utför en manuell spolning.
8  Filtret är nu färdigt att tas i drift.

02.00

02.00

4.	 Dålig avjärningseffekt.	 4a.	 Utebliven eller otillräcklig spolning.	 4a.	 Åtgärder enl. 1a och 2b resp 2a ovan.

5.	 Dålig avsyrningseffekt.	 5a.	 För lite avsyrningsmassa i filtret.	 5a.	 Kontrollera mängden filtermassa i tanken. 		
					     Fyll på till maxnivå.
		  5b.	 Utebliven eller otillräcklig spolning.	 5b.	 Åtgärder enl. 1a och 1b ovan.
		  5c.	 Råvattnets kvalitet har förändrats.	 5c.	 Kontakta Vattentekniks serviceavdelning.

6. Spolning av filtret sker vid fel tidpunkt.	 6.	 Tiduret visar fel tid t ex efter strömavbrott.	 6.	 Ställ in rätt tid enl. instruktionen.


