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Funktion 
Exacta 1602 används för tillsättning av reagenskemikalier vid vattenrening. 
Exempel på kemikalier är kaliumpermanganat (oxidationsmedel) och 
natriumhypoklorit (desinfektionsmedel). 
 
Vid leverans 
Exacta med tillbehör levereras i kartong. Kontrollera att följande är med vid 
leverans: doseringspump, 30 liters lösningskärl, injektionsmunstycke, bottenventil 
och tillhörande slangar. 
 
Inkoppling till rörnätet 
Se även figur 1 nedan. 
Anslut pumpen till elnätet så att aggregatet blir elektriskt parallellkopplat med den 
befintliga uppfordringspumpen för samtidig gångtid. Styrningen ombesörjes av 
ordinarie tryckströmbrytare. Låt aggregatet förbli strömlöst tillsvidare. 
Montera in injektionsmunstycket i doseringspunkten (se figur 1). 
Munstycket är försett med 1/2" utvändig gänga. 
Förbind pumpens övre anslutning och injektionsmunstycket med plastslangen som 
medföljer. 
 
 

Dosering av kaliumpermanganat (KMnO4) 
Mängden kaliumpermanganat som skall doseras är 
beroende av storleken på filtret. Nedan är angivet 
vilka mängder som rekommenderas för olika 
filterstorlekar. Ta den mängd kaliumpermanganat 
som gäller för filtret och lös upp i några liter varmt 
vatten i lösningskärlet under omrörning. Fyll 
därefter upp med vatten till cirka 25 liter. Vid höga 
halter järn och mangan kan mängden 
kaliumpermanganat behöva ökas. 
 
Mängd kaliumpermanganat: 
50 g vid filterstorlek -32 
75 g vid filterstorlek -60 
100 g vid filterstorlek -90 eller -36 
150 g vid filterstorlek -120 eller -41 
 
OBS! Se varningstext på KMnO4 förpackningen. 

 
Igångsättning 
Slaglängden kan justeras mellan 0 och 100 % genom att använda ratten för 
slaglängdsinställning. Justeringar under 30 % har stor felmarginal och skall inte 
användas. 
Slagfrekvensen kan justeras i 10 %-steg mellan 0 och 100 % genom att man 
använder flerfunktionsknappen. 
Som utgångsläge justeras slaglängd till 50 % och slagfrekvens till 50 %. 
Aggregatet kan även styras externt t.ex. via vattenmätare, finjustering av 
doseringsmängden kan då ske via reglaget slaglängd. 
Ökas doseringsmängden för mycket fås ett svagt rosafärgat vatten efter filtret. 
Det är då nödvändigt att vrida tillbaka reglaget något. 
Råvattnets kvalitet kan variera och därför bör kontroll ske regelbundet. 
Vid dosering av andra kemikalier är förfaringssättet motsvarande. Dock kan inte 
ovanstående uppgifter om mängder och koncentrationer följas. 
Om problem uppstår eller om några speciella upplysningar önskas, tag kontakt 
med din lokala VVS-installatör. 
 
För komplett instruktion om pumpen se separat manual. BT4a 1602 vid 8 bars mottryck. Vid 3 bars mottryck

ca 0,7 
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ca 0,7 

Vid leverans
Exacta med tillbehör levereras i kartong. Kontrollera att följande är med vid
leverans: doseringspump, 30 alternativt 60 liters lösningskärl, injektionsmunstycke, 
bottenventil och tillhörande slangar.


